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第1章    GBSC 配置命令 

GBSC：Group Based Servvice Control，是一个基于组的服务控制模块，可以实现针对

主机的带宽分配，防 MSN，OICQ，P2P 等应用程序，并且可以防止内网 DOS 攻击。 

1.1  gbsc app-ctrl priority onlinegames 

设置路由器流量控制功能中游戏优先业务功能。如果要恢复默认模式，使用 no gbsc 
app-ctrl priority onlinegames 命令。 

gbsc app-ctrl priority onlinegames 

gbsc app-ctrl priority onlinegames 

参数 

参数 参数说明 

onlinecs CS 游戏协议 

menghuanxy 梦幻西游协议 

tianlongbb2 天龙八部2协议 

qq3guo QQ三国游戏协议 

ppkading 跑跑卡丁车游戏协议 

pptang 跑跑堂游戏协议 

guichuideng 鬼吹灯游戏协议 

qqgame QQ 游戏协议 

wangyipp 网易泡泡游戏协议 

lianzhong 联众游戏协议 

haofang 浩方对战平台游戏协议 

wow 魔兽世界游戏协议 

qqxuan5 QQ 旋舞游戏协议 

jingwt 劲舞团游戏协议 

qqyinsu QQ音速游戏协议 

yhzhita 永恒之塔游戏协议 

moyu 魔域游戏协议 

zhandizw 战地之王游戏协议 

chuanyuehx 穿越火线游戏协议 

qqfeiche   QQ飞车游戏协议 

dxcyys 地下城与勇士游戏协议 

wendao 问道游戏协议 

zhuxian 诛仙游戏协议 
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dahuaxy 大话西游游戏协议 

streetbasket 街头篮球游戏协议 

all   所有支持的网络游戏协议字 

缺省  

不启用游戏优先功能 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

启用该功能后，在网络流量较大的情况下，路由器优先转发指定的游戏报文，在一定程

度下，优先保证内网游戏应用的流畅使用。 

示例  

下面的例子优先转发系统支持的所有游戏业务功能： 

Router_config# gbsc app-ctrl priority onlinegames all 

 

1.2  gbsc app-ctrl drop  

设置路由器流量控制功能中需要禁用的业务类型。如果要恢复默认模式，使用 no gbsc 
app-ctrl drop xxxxxx yyyyyy 命令。（其中 xxxxxx 为一级参数,yyyyyy 为 xxxxxx 参数的二

级参数）。 

gbsc app-ctrl drop xxxxxx  yyyyyy 

no gbsc app-ctrl drop xxxxxx  yyyyyy 

参数  

一级参数 

参数 参数说明 

p2p p2p 应用 协议 

networkTV   网络电视 应用 协议 

onlinegames 网络游戏 应用 协议 

webvideo 网络视频应用 协议 

commonapp 常用应用 协议 

im 即时通讯应用 协议 

stock 股票软件应用 协议 

filetrans 文件传输协议 

p2p 参数的二级参数： 
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参数 参数说明 

bittorrent           BT 协议 

edonkey            电驴协议 

xunlei              迅雷协议 

qq-xuanf QQ 旋风协议 

kugou              酷狗协议 

ttplayer             千千静听协议 

flashget            网际快车协议 

maze              天网MAZE协议 

namirobot          纳米机器人协议 

raysource          Raysource 协议 

115udan            115 优蛋协议 

kuwo               酷我音乐盒协议 

vagaa              哇嘎协议 

all                 所有支持的p2p协议 

networkTV 参数的二级参数： 

参数 参数说明 

pplive              pplive 协议 

ppstream           ppstream 协议 

uusee              悠视协议 

qvod               qvod 协议 

storm              暴风影音协议 

sinatv              新浪电视直播协议 

sohutv             搜狐电视直播协议 

iku                 i酷加速器协议 

jisuku6             极速酷6加速器协议 

jisutudou           极速土豆加速器协议 

itudou              iTudou 视频下载协议 

sopcast            sopcast 网络电视协议 

pipi                皮皮播放器协议 

funshion            风行播放器协议 

all                 所有支持的网络电视协议 

onlinegames 参数的二级参数： 

参数 参数说明 

onlinecs            CS 游戏协议 

menghuanxy        梦幻西游协议 
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tianlongbb2         天龙八部2协议 

qq3guo            QQ三国游戏协议 

ppkading           跑跑卡丁车游戏协议 

pptang             跑跑堂游戏协议 

guichuideng        鬼吹灯游戏协议 

qqgame            QQ 游戏协议 

wangyipp           网易泡泡游戏协议 

lianzhong           联众游戏协议 

haofang            浩方对战平台游戏协议 

wow               魔兽世界游戏协议 

qqxuan5           QQ 旋舞游戏协议 

jingwt              劲舞团游戏协议 

qqyinsu            QQ音速游戏协议 

yhzhita             永恒之塔游戏协议 

moyu              魔域游戏协议 

zhandizw           战地之王游戏协议 

chuanyuehx        穿越火线游戏协议 

qqfeiche            QQ飞车游戏协议 

dxcyys             地下城与勇士游戏协议 

wendao            问道游戏协议 

zhuxian            诛仙游戏协议 

 dahuaxy           大话西游游戏协议 

streetbasket        街头篮球游戏协议 

all                 所有支持的网络游戏协议 

webvideo 参数的二级参数： 

参数 参数说明 

youku              优酷网络视频协议 

ku6                酷六网络视频协议 

6.cn               6房间网络视频协议 

tudou              土豆网络视频协议 

sohuvideo          搜狐网络视频协议 

sinavideo           新浪网络视频协议 

56.com             我乐网络视频协议 

qqvideo            腾讯网络视频协议 

ifeng               凤凰网视频协议 

ctvvideo            cctv点播视频协议 

imgo               芒果网视频协议 
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joy                 激动网视频协议 

qiyi                奇异网视频协议 

m1905             葫芦网视频协议 

v.163              网易网络视频协议 

cntv                CNTV中国网络电视视频协议 

othervideo          其他网络视频协议 

unknovideo         未知网络视频协议 

all                 所有支持的网络电视协议 

commonapp 参数的二级参数： 

参数 参数说明 

Dns                域名系统协议 

http                http 网页访问协议 

telnet              telnet 协议 

360update          360升级协议 

https               HTTPS协议 

http- upload HTTP上传协议 

onlinemusic         在线音乐协议 

rtsp                RTSP 协议 

rtp                 RTP 协议 

flash               FLASH 协议 

all                 所有支持的常用协议 

im 参数的二级参数： 

参数 参数说明 

qq   QQ 协议 

fetion 飞信协议 

msn   MSN 协议 

qqfiletrans QQ文件传输协议(包括QQ远程控制和QQ视频聊天 

webqq 网页QQ 协议 

msnfiletrans   MSN文件传输协议(包括MSN视频聊天) 

qqharddrive MSN文件传输协议(包括MSN视频聊天) 

aliwangwang 阿里旺旺协议 

all 所有支持的即时通讯协议 

stock 参数的二级参数： 

参数 参数说明 
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tonghuashun   同花顺协议 

qianlong  钱龙协议 

dazhihui     大智慧协议 

dayouqihuo 大有期货协议 

all   所有支持的炒股软件协议 

filetrans 参数的二级参数： 

参数 参数说明 

http-download   http 下载协议 

http-block   HTTP分块传输协议 

fake-ie 伪IE下载 

ftp 文件传输协议 

all   所有支持的邮件软件协议 

缺省  

不启用业务禁用功能 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

启用该功能后，路由器可以拦截指定的网络应用，从而达到业务禁用的目的。二级参数

因系统版本差异，可能有所不同，具体以命令行提示为准。 

示例  

下面的例子禁用网络中的 P2P 功能： 

Router_config# gbsc app-ctrl drop p2p all 

1.3  gbsc pushto mode 

设置路由器向内网主机推送网页的类型。如果要恢复默认模式，使用 no gbsc pushto 
mode 命令。 

gbsc pushto mode  

no gbsc pushto mode  

参数  

参数 参数说明 

text 推送含有指定文本的页面 
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url 推送指定的url地址的页面 

缺省  

推送含有指定文本的页面 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

用户可以根据实际应用需要，选择向内网主机推送含指定文本的页面或网

页 url 链接地址的页面。 

示例  

下面的例子推送含有指定文本的页面： 

Router_config#gbsc pushto mode text 

1.4  gbsc filter-url  

设置路由器上进行 url 网址过滤功能。如果要恢复默认模式，使用 no gbsc filter-url

命令。 

gbsc filter-url  

no gbsc filter-url  

参数  

参数 参数说明 

enable 启用url过滤功能 

mode 设置url过滤模式 

其中 mode 参数含有二级参数： 

参数 参数说明 

forbid 对于匹配url的网站采用禁止访问的策略 

allow 对于匹配url的网站采取允许访问的策略 

缺省  

关闭 url 过滤功能，url 过滤模式为禁止模式 

命令模式 

全局配置态 
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使用说明 

用户可以启用或禁止网址过滤功能，来过滤内网主机对符合特定 url 关键字的网站的访

问，并根据实际应用需要，来决定对于匹配了 url 关键字的网站采取允许访问还是禁止

访问的策略。 

示例  

下面的例子启用 url 过滤功能： 

Router_config#gbsc filter-url enable 

下面的例子设置 url 过滤为允许模式： 

Router_config#gbsc filter-url mode allow 

1.5  gbsc filter-key  

设置路由器上进行网页内容过滤功能。如果要恢复默认模式，使用 no gbsc filter-key

命令。 

gbsc filter-key  

no gbsc filter-key  

参数  

参数 参数说明 

enable 启用网页内容过滤功能 

缺省  

关闭网页内容过滤功能 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

用户可以启用或禁止网页内容过滤的功能。该功能只对外部网站响应的页面内容进行检

查过滤。 

示例  

下面的例子启用网页内容过滤功能： 

Router_config#gbsc filter-key enable 

1.6  gbsc group  

设置路由器上网行为管理和 QoS 流量控制功能中的群组配置功能。如果要删除群组，使

用 no gbsc group 命令。 
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gbsc group  

no gbsc group  

参数  

参数 参数说明 

WORD 群组名称 

缺省  

无缺省 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

用户可以通过该命令新建或进入已存在群组进行群组参数的配置和修改，新建群组内部

的初始配置参数来源于系统默认群组 default。用户输入的群组名参数如在系统中不存

在，则系统自动创建该群组。 

示例  

下面的例子进入系统默认的 default 群组配置： 

Router_config#gbsc group default 

1.7  gbsc filter url  

设置路由器网址过滤功能的网址关键字。如果要删除该关键字，使用 no gbsc filter url

命令。 

gbsc filter url  

no gbsc filter url  

参数  

参数 参数说明 

WORD url关键字名称 

缺省  

无缺省 

命令模式 

全局配置态 
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使用说明 

用户可以通过多次执行该带不同关键字名称的命令来增加多个 url 关键字规则。关键字

只能添加删除，不能修改。 

示例  

下面的例子添加过滤 url 中带 bbs 关键字的网站： 

Router_config#gbsc filter url bbs 

1.8  gbsc filter key  

设置路由器内容过滤功能的内容关键字。如果要删除该关键字，使用 no gbsc filter key

命令。 

gbsc filter key  

no gbsc filter key  

参数  

参数 参数说明 

WORD 内容关键字名称 

缺省  

无缺省 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

用户可以通过多次执行该带不同关键字名称的命令来增加多个内容关键字过滤规则。关

键字只能添加删除，不能修改。 

示例  

下面的例子添加过滤内容中带 hacker 关键字的网页： 

Router_config#gbsc filter key hacker 

1.9  gbsc fast-filter-key 

 设置路由器 url 过滤和内容过滤功能时加速匹配的功能。如果要恢复成默认模式，使用 

no gbsc fast-filter-key 命令。 

gbsc fast-filter-key  

no gbsc fast-filter-key  
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参数  

参数 参数说明 

Enable 启用加速过滤关键字功能 

缺省  

缺省关闭加速功能 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

配置启用该命令可以加速 Url 过滤和关键字过滤的匹配速度。使用该加速功能，可能会

存在误过滤某些网站的问题。 

示例  

下面的例子启用过滤加速功能： 

Router_config#gbsc fast-filter-key enable 

1.10  gbsc record-filter-url 

 设置对内网主机的上网 Url 进行记录的功能。如果要恢复成默认模式，使用 no gbsc 

record-filter-url 命令。 

gbsc record-filter-url  

no gbsc record-filter-url  

参数  

参数 参数说明 

Enable 启用记录上网Url功能 

缺省  

缺省关闭记录功能 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

启用将记录内网主机的上网 Url 信息，启用该功能将消耗更多的系统内存，因此在没有

数据库支持的系统中慎用。 
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示例  

下面的例子启用上网 url 记录功能： 

Router_config#gbsc record-filter-url enable 

1.11  gbsc key-filter-discard 

 设置是否丢弃含有被过滤关键字内容的页面。如果要恢复成默认模式，使用 no gbsc 

key-filter-discard 命令。 

gbsc key-filter-discard  

no gbsc key-filter-discard  

参数  

参数 参数说明 

Enable 启用丢弃已过滤的关键字报文功能 

缺省  

缺省关闭记录功能 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

启用将丢弃含有被过滤关键字内容的页面，用户将无法访问并查看该页面。不启用则仅

仅将过滤页面中包含的关键字用*号代替，也就是说用户在网站返回的页面中看到的关键

字内容将被多个*号代替，并不会影响该页面的访问。 

示例  

下面的例子启用丢弃含有被过滤关键字内容的页面： 

Router_config#gbsc key-filter-discard enable 

1.12  gbsc record-count 

设置启用上网记录功能后，保存的内网单台主机的上网记录链接数目。如果要恢复成默

认模式，使用 no gbsc record-count 命令。 

gbsc record-count  

no gbsc record-count  

参数  

参数 参数说明 
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Number 保存的条目数 

缺省  

因设备型号差异缺省值也有所不同，以终端命令行提示为准 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

设置在启用上网记录功能后，设备允许保存的内网单台主机的上网记录数目，数目视实

际需要设置，数目过大将消耗过多系统内存。记录按照时间顺序保存，在条目满了以后，

内网主机新的上网记录将自动替换旧的上网记录。 

示例  

下面的例子设置保存条目数为 100： 

Router_config#gbsc record-count 100 

1.13  gbsc hot-record-count 

设置启用上网记录功能后，保存的内网主机 近的总的上网记录链接数目。如果要恢复

成默认模式，使用 no gbsc hot-record-count 命令。 

gbsc hot-record-count  

no gbsc hot-record-count  

参数  

参数 参数说明 

Number 保存的 近上网记录条目数 

缺省  

因设备型号差异缺省值也有所不同，以终端命令行提示为准 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

设置在启用上网记录功能后，设备允许保存的内网所有主机的 近总的上网记录数目，

数目视实际需要设置，数目过大将消耗过多系统内存。记录按照时间顺序保存，在条目

满了以后，内网主机新的上网记录将自动替换旧的上网记录。 
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示例  

下面的例子设置保存内网主机 近上网记录总得条目数为 500： 

Router_config#gbsc hot-record-count 500 

1.14  gbsc sys-peak-interval 

设置探测系统内存和 CPU 占用情况的探测间隔。如果要恢复成默认模式，使用 no gbsc 

sys-peak-interval 命令。 

gbsc sys-peak-interval  

no gbsc sys-peak-interval  

参数  

参数 参数说明 

INTERVAL <1 - 60> -- 探测时间间距（秒） 

缺省  

1 秒 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

用来设置探测系统内存和 CPU 使用情况的探测间隔时间，单位秒。具体间隔时间视实际

需要设置，探测时间过短可能会影响性能。 

示例  

下面的例子设置探测间隔时间为 5 秒： 

Router_config#gbsc sys-peak-interval 5 

1.15  gbsc push-filter-notify 

设置启用 url 过滤且过滤模式为禁止后，当发生 url 过滤时，向发出该 url 请求的内网

主机推送被过滤的通知信息页面功能。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc 

push-filter-notify 命令。 

gbsc push-filter-notify  

no gbsc push-filter-notify  

参数  

参数 参数说明 
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enable 启用过滤后推送通知页面功能 

缺省  

默认关闭推送通知功能 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

当发生 url 过滤时，向发出该 url 请求的内网主机推送被过滤的通知信息页面功能。该

功能只有在 url 过滤启用的情况下，并且过滤模式是禁止时才起作用，允许模式下配置

不生效。 

示例  

下面的例子设置启用过滤页面通知推送功能： 

Router_config#gbsc push-filter-notify enable 

1.16  gbsc smart-ctrl 

配置智能流量控制功能及其相关参数。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc smrt-ctrl 

命令。 

gbsc smart-ctrl  

no gbsc smart-ctrl  

参数  

参数 参数说明 

enable 启用智能流控功能 

priority   配置智能流控中的业务优先控制 

burst 配置智能流控的突发因子 

videoresv-percent 配置智能流控的视频预留系数 

缺省  

默认关闭智能流控功能 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

在该命令下可以配置智能流控的功能控制和相关参数，具体参数的配置可以参见各子命

令。 
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示例  

下面的例子启用智能流控功能： 

Router_config#gbsc smart-ctrl enable 

1.17  gbsc smart-ctrl videoresv-percent 

配置智能流量控制功能中的视频预留系数。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc 

smart-ctrl videoresv-percent 命令。 

gbsc smart-ctrl videoresv-percent 

no gbsc smart-ctrl videoresv-percent 

参数  

参数 参数说明 

<10 - 70> 视频预留百分比 

缺省  

默认为 35 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

配置智能流控启用后，对于视频流的带宽预留百分比。配置适当的比例后，可以在带宽

紧张的情况下也能保证视频的流畅。 

示例  

下面的例子配置智能流控视频预留比例参数为 50： 

Router_config#gbsc smart-ctrl videoresv-percent 50 

1.18  gbsc smart-ctrl burst 

配置智能流量控制功能中的流量突发因子。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc 

smart-ctrl burst 命令。 

gbsc smart-ctrl burst 

no gbsc smart-ctrl burst 

参数  

参数 参数说明 

<10 - 70> 突发因子  
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缺省  

默认为 5 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

配置智能流控启用后，流量突发因子的系数。配置适当的比例后，可以在带宽紧张的情

况下能够弹性调整动态分配带宽。 

示例  

下面的例子配置智能流控突发因子参数为 4： 

Router_config#gbsc smart-ctrl burst 4 

1.19  gbsc smart-ctrl priority 

配置智能流量控制功能中的业务优先功能如游戏，网页访问，邮件等。如果要恢复成默

认设置，使用 no gbsc smart-ctrl priority 命令。 

gbsc smart-ctrl priority 

no gbsc smart-ctrl priority 

参数  

参数 参数说明 

game 游戏优先 

web 网页浏览优先 

mail 邮件优先 

缺省  

默认为关闭优先功能 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

配置智能流控启用后，业务优先转发功能，主要包括游戏，网页，邮件三种。在启用对

应业务的优先功能后，系统会自动给优先业务预留部分带宽，并在带宽紧张的情况下，

优先转发优先业务的报文。 
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示例  

下面的例子配置智能流控中的邮件优先功能： 

Router_config#gbsc smart-ctrl priority mail 

1.20  gbsc qos 

配置分接口 QoS 控制功能。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc qos 命令。 

gbsc qos 

no gbsc qos 

参数  

参数 参数说明 

FastEthernet 快速百兆以太网接口 

GigaEthernet 快速千兆以太网接口 

Virtual-template 虚拟接口模板 

Virtual-tunnel 虚拟隧道接口 

缺省  

默认不启用分接口 QoS 控制功能 

命令模式 

全局配置态 

使用说明 

配置需要启用 QoS 控制的接口。配置完成后可以进入接口 QoS 参数的配置。 

示例  

下面的例子配置 FastEthernet0/0 接口的 QoS 控制功能： 

Router_config#gbsc qos fastethernet0/0 

1.21  enable limit 

配置分接口QoS功能中的大流量抑制功能。如果要恢复成默认设置，使用 no enable limit

命令。 

enable limit 

no enable limit  

参数  

无 
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缺省  

默认不启用大流量抑制功能功能 

命令模式 

接口 Qos 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc qos 接口名后，才能进入 qos 命令模式。 

使用说明 

配置启用分接口 QoS 控制功能中的大流量抑制功能。对于占用带宽过大的内网主机在申

请带宽时采取抑制策略，对其进行带宽限制的惩罚。 

示例  

下面的例子配置 FastEthernet0/0 接口的 QoS 控制中的大流量抑制功能： 

Router_config#gbsc qos fastethernet0/0 

Router_config_gbsc_qos#enable limit 

1.22  enable deepenlimit 

配置分接口 QoS 功能中的大流量抑制加重惩罚功能。如果要恢复成默认设置，使用 no 

enable deepenlimit 命令。 

enable deepenlimit 

no enable deepenlimit 

参数  

无 

缺省  

默认不启用该功能 

命令模式 

接口 Qos 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc qos 接口名后，才能进入 qos 命令模式。 

使用说明 

配置启用分接口 QoS 控制功能中的大流量抑制加重惩罚功能。对于占用带宽过大的内网

主机在申请带宽时采取严厉的抑制惩罚策略。 

示例  

下面的例子配置 FastEthernet0/0 接口的 QoS 控制中的大流量抑制功能： 

Router_config#gbsc qos fastethernet0/0 

Router_config_gbsc_qos#enable deepenlimit 
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1.23  enable band-dynamic 

配置分接口 QoS 功能中的动态带宽分配功能。如果要恢复成默认设置，使用 no enable 

band-dynamic 命令。 

enable band-dynamic 

no enable band-dynamic 

参数  

无 

缺省  

默认不启用该功能 

命令模式 

接口 Qos 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc qos 接口名后，才能进入 qos 命令模式。 

使用说明 

配置启用分接口 QoS 控制功能中的动态带宽分配功能。启用该功能后系统会根据内网上

网主机数量自动计算、动态调整内网主机的上网带宽。 

示例  

下面的例子配置 FastEthernet0/0 接口的 QoS 控制中的动态带宽分配功能： 

Router_config#gbsc qos fastethernet0/0 

Router_config_gbsc_qos#enable band-dynamic 

1.24  set-isp-bw 

配置分接口 QoS 功能中的接口的上下行带宽。如果要恢复成默认设置，使用 no  

set-isp-bw 命令。 

set-isp-bw 

no set-isp-bw 

参数  

参数 参数说明 

<100000 - 
4000000000bps> 上行带宽 

<100000 - 
4000000000bps> 下行带宽 

缺省  

默认 100Mbps 
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命令模式 

接口 Qos 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc qos 接口名后，才能进入 qos 命令模式。 

使用说明 

配置启用分接口QoS控制功能中接口的总的上下行带宽。改带宽一般由ISP运营商提供。

在系统中用于计算内网主机的可分配带宽，因此准确的填写这些参数，有利于网络的顺

畅工作。 

示例  

下面的例子配置 FastEthernet0/0 接口的 QoS 控制中的接口带宽功能： 

Router_config#gbsc qos fastethernet0/0 

Router_config_gbsc_qos#set-isp-bw 400000 400000 

1.25  set-smtctrl-percent 

配置分接口 QoS 功能中的通过接口的带宽消耗型应用如 P2P 等占用的流量百分比。如果

要恢复成默认设置，使用 no set-smtctrl-percent 命令。 

set-smtctrl-percent 

no  set-smtctrl-percent 

参数  

参数 参数说明 

<20 - 80> 带宽消耗型应用占用百分比 

缺省  

默认 70 

命令模式 

接口 Qos 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc qos 接口名后，才能进入 qos 命令模

式。 

使用说明 

配置启用分接口 QoS 控制功能中通过接口的带宽消耗型应用的 大流量占用比。主要是

针对 P2P，网络视频等应用，一旦超过该百分比，系统将对这些应用采取抑制策略。 

示例  

下面的例子配置FastEthernet0/0接口的QoS控制中的通过接口的带宽消耗型应用的流

量占比为 50： 

Router_config#gbsc qos fastethernet0/0 
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Router_config_gbsc_qos#set-smtctrl-percent 50 

1.26  set-band upload 

使用 set-band upload 命令配置一个组内应用于特定接口的所有主机的上行带宽。这个

命令的 no 形态可以删除组在接口的上行带宽分配。 

set-band upload 

no set-band upload 

参数  

参数 参数说明 

<8000-50000000 
bps> 低保证速率(每秒字节数) 

<8000-50000000 
bps> 高限制速率(每秒字节数) 

FastEthernet 带宽应用于快速百兆以太网接口 

GigaEthernet 带宽应用于快速千兆以太网接口 

Virtual-template 带宽应用于虚拟接口模板 

Virtual-tunnel   带宽应用于虚拟隧道接口 

缺省  

默认不限速 

命令模式 

Group 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc group 群组名，才能进入 group 命令模

式。 

使用说明 

配置群组应用于特定接口的上行 大和 小带宽。 

示例  

下面的例子配置群组 test 应用于 FastEthernet0/0 接口的上行带宽 小为 400000，

大为 500000： 

Router_config#gbsc group test 

Router_config_gbsc_grp#set-band upload 400000 500000 f0/0 

1.27  set-band download 

使用 set-band download 命令配置一个组内应用于特定接口的所有主机的下行带宽。这

个命令的 no 形态可以删除组在接口的下行带宽分配。 
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set-band download 

no set-band download 

参数  

参数 参数说明 

<8000-50000000 
bps> 低保证速率(每秒字节数) 

<8000-50000000 
bps> 高限制速率(每秒字节数) 

FastEthernet 带宽应用于快速百兆以太网接口 

GigaEthernet 带宽应用于快速千兆以太网接口 

Virtual-template 带宽应用于虚拟接口模板 

Virtual-tunnel   带宽应用于虚拟隧道接口 

缺省  

默认不限速 

命令模式 

Group 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc group 群组名，才能进入 group 命令模

式。 

使用说明 

配置群组应用于特定接口的下行 大和 小带宽。 

示例  

下面的例子配置群组 test 应用于 FastEthernet0/0 接口的下行带宽 小为 400000，

大为 500000： 

Router_config#gbsc group test 

Router_config_gbsc_grp#set-band upload 400000 500000 f0/0 

1.28  defaultgrp-qoslimit 

使用 defaultgrp-qoslimit 命令配置一个组的 QoS 策略采用全局默认组的 QoS 策略。这

个命令的 no 形态可以使一个群组不使用默认组的 QOS 策略。 

defaultgrp-qoslimit 

no defaultgrp-qoslimit 

参数  

无 
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缺省  

默认使用默认组的 QoS 策略 

命令模式 

Group 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc group 群组名，才能进入 group 命令模

式。 

使用说明 

配置群组使用默认群组的 QoS 策略。 

示例  

下面的例子配置群组 test 使用默认 qos 限速策略： 

Router_config#gbsc group test 

Router_config_gbsc_grp#defaultgrp-qoslimit 

1.29  disable-speed-limit 

使用 disable-speed-limit 命令配置一个组的 QoS 策略采用不限速策略。这个命令的 no

形态可以使一个群组采用默认的限速策略。 

disable-speed-limit 

no disable-speed-limit 

参数  

无 

缺省  

关闭该功能 

命令模式 

Group 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc group 群组名，才能进入 group 命令模

式。 

使用说明 

配置群组使用不限速策略。 

示例  

下面的例子配置群组 test 采用不限速策略： 

Router_config#gbsc group test 

Router_config_gbsc_grp#disable-speed-limit 
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1.30  range 

配置组包含的地址范围空间，不配 range 的组是无效的。使用 range 命令配置地址范围。

这个命令的 no 形态可以取消地址范围配置 

range A.B.C.D E.F.G.H 

no range A.B.C.D E.F.G.H 

参数  

参数 参数说明 

A.B.C.D 起始 IP 地址 

E.F.G.H    结束IP地址 

缺省  

无 

命令模式 

Group 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc group 群组名，才能进入 group 命令模

式。 

使用说明 

该命令配置组的地址范围，起始地址应小于或等于结束地址。 

示例  

下面的例子配置群组 test 配置地址范围 200.0.0.51-200.0.0.59： 

Router_config#gbsc group test 

Router_config_gbsc_grp# range 200.0.0.51 200.0.0.59 

1.31  service-priority enabe 

启用群组的服务优先功能。这个命令的 no 形态可以关闭群组的服务优先功能 

service-priority enabe 

no service-priority enabe 

参数  

无  

缺省  

无 
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命令模式 

Group 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc group 群组名，才能进入 group 命令模

式。 

使用说明 

启用群组的服务优先功能。 

示例  

下面的例子配置群组 test 启用服务优先功能： 

Router_config#gbsc group test 

Router_config_gbsc_grp# range service-priority enabe 

1.32  service-priority add 

设置群组的服务优先功能的服务端口。这个命令的 no 形态可以删除群组的服务优先端

口 

service-priority add xxx yyy  

no service-priority xxx yyy 

参数  

参数 参数说明 

Xxx 起始服务端口 

yyy   结束服务端口 

缺省  

无 

命令模式 

Group 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc group 群组名，才能进入 group 命令模

式。 

使用说明 

设置群组的服务端口。 

示例  

下面的例子配置群组 test 服务优先端口为 25 到 80： 

Router_config#gbsc group test 

Router_config_gbsc_grp# range service-priority add 25 80 
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1.33  set-p2p-percent 

设置群组在指定接口的 P2P 应用带宽占用百分比。如果要恢复成默认设置，使用 no 

set-p2p-percent 命令。 

set-p2p-percent xxx yyy  

no service-priority xxx yyy 

参数  

参数 参数说明 

Xxx P2P 应用带宽占比 

yyy   应用的接口 

缺省  

默认为 70 

命令模式 

Group 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc group 群组名，才能进入 group 命令模

式。 

使用说明 

设置群组在指定接口的 P2P 应用带宽占用比。 

示例  

下面的例子配置群组 test 在接口 FastEthernet0/0 的 P2P 大占用比为 50： 

Router_config#gbsc group test 

Router_config_gbsc_grp# set-p2p-percent 50 fastethernet 0/0 

1.34  game-priority 

启用群组的游戏优先功能。这个命令的 no 形态可以关闭群组的游戏优先功能 

game-priority  

no game-priority 

参数  

无  

缺省  

无 
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命令模式 

Group 命令模式下的子命令，必须先执行 gbsc group 群组名，才能进入 group 命令模

式。 

使用说明 

启用群组的游戏优先功能。 

示例  

下面的例子配置群组 test 启用游戏优先功能： 

Router_config#gbsc group test 

Router_config_gbsc_grp# game-priority 

1.35  bandwidth 

配置接口的带宽功能。这个命令的 no 形态可以恢复默认带宽。 

bandwidth  

no bandwidth 

参数  

参数 参数说明 

<100000-100000>   bandwidth(单位:kbps) 

缺省  

100Mbps 

命令模式 

Interface 命令模式下的子命令，必须先执行 interface 接口后，才能进入 Interface

命令模式。 

使用说明 

设置接口默认带宽。 

示例  

下面的例子配置接口 fastethernet 0/0 的带宽为 10Mbps： 

Router_config#interface fastethernet 0/0 

Router_config_f0/0# bandwidth 10000 
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1.36  gbsc serviceadd 

设置全局的服务优先功能的服务端口。这个命令的 no 形态可以删除全局的服务优先端

口 

Gbsc serviceadd xxx yyy  

no gbsc serviceadd xxx yyy 

参数 

参数 参数说明 

Xxx   起始服务端口 

yyy 结束服务端口 

缺省  

无 

命令模式 

全局命令模式。 

使用说明 

设置全局的服务优先端口。 

示例  

下面的例子配置全局服务优先端口为 25 到 80： 

Router_config# gbsc serviceadd 25 80 

1.37  gbsc serviceenable  

启用全局的服务优先功能。这个命令的 no 形态可以取消全局的服务优先功能 

gbsc serviceenable  

no gbsc serviceenable 

参数  

无 

缺省  

无 

命令模式 

全局命令模式。 
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使用说明 

启用全局的服务优先功能。 

示例  

下面的例子配置全局服务优先功能： 

Router_config# gbsc serviceenable 

1.38  gbsc set-insidehost-count 

设置内网主机数。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc set-insidehost-count 命令。 

gbsc set-insidehost-count 

no gbsc set-insidehost-count 

参数  

参数 参数说明 

<1-300>  内网主机数量缺省 

缺省 

默认为 1 

命令模式 

全局命令模式。 

使用说明 

设置内网主机数。主要用来计算上网的主机的动态带宽。 

示例  

下面的例子配置内网主机数为 200： 

Router_config# gbsc set-insidehost-count 200 

1.39  gbsc chokelevel 

设置设置拥塞级别。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc chokelevel 命令。 

gbsc chokelevel 

no gbsc chokelevel 

参数  

参数 参数说明 
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<0-5> 设置拥塞级别 

缺省 

默认为 1 

命令模式 

全局命令模式。 

使用说明 

主要用于设置大流量抑制功能中拥塞级别。如果没有开启大流量抑制，则判断网络是否

拥塞，如果拥塞，则根据拥塞级别控制每个主机的带宽(目前只有在下载拥塞时才对带

宽进行控制，控制时间为 10 分钟，10 分钟以后恢复到正常带宽控制)。拥塞门限比例表

示带宽占用超过多少时表示拥塞，默认是 75%，拥塞级别用来控制拥塞时的带宽控制，

分 6 个级别： 

 0 ：借用带宽为 0， 保证带宽不变。 

 1 ：借用带宽为 0， 保证带宽降低 10%。 

 2 ：借用带宽为 0， 保证带宽降低 20%。 

 3 ：借用带宽为 0， 保证带宽降低 30%。 

 4 ：借用带宽为 0， 保证带宽降低 40%。 

5 ：借用带宽为 0， 保证带宽降低 50%。 

示例  

下面的例子配置拥塞级别为 3： 

Router_config# gbsc chokelevel 3 

1.40  gbsc chokepercent 

设置拥塞门限。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc chokepercent 命令。 

gbsc chokepercent 

no gbsc chokepercent 

参数  

参数 参数说明 

<60-100> 设置带宽拥塞门限 

缺省 

默认 75 
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命令模式 

全局命令模式。 

使用说明 

主要用于设置大流量抑制功能中拥塞门限。如果没有开启大流量抑制，则判断网络是否

拥塞，如果拥塞，则根据拥塞级别控制每个主机的带宽(目前只有在下载拥塞时才对带

宽进行控制，控制时间为 10 分钟，10 分钟以后恢复到正常带宽控制)。拥塞门限表示带

宽占用超过多少时表示拥塞，默认是 75%，拥塞级别用来控制拥塞时的带宽控制，分 6

个级别： 

 0 ：借用带宽为 0， 保证带宽不变 

 1 ：借用带宽为 0， 保证带宽降低 10% 

 2 ：借用带宽为 0， 保证带宽降低 20% 

 3 ：借用带宽为 0， 保证带宽降低 30% 

 4 ：借用带宽为 0， 保证带宽降低 40% 

5 ：借用带宽为 0， 保证带宽降低 50% 

示例  

下面的例子配置拥塞门限为 80： 

Router_config# gbsc chokepercent 80 

1.41  gbsc limitlevel 

设置限制级别。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc limitlevel 命令。 

gbsc limitlevel 

no gbsc limitlevel 

参数  

参数 参数说明 

<0-5> 设置限制级别 

缺省 

默认为 2 

命令模式 

全局命令模式。 

使用说明 

设置系统检测到内网主机发生大流量的情况时，对其采取的抑制级别，界别越高越严厉。 
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示例  

下面的例子配置大流量限制级别为 3： 

Router_config# gbsc limitlevel 3 

1.42  gbsc changenum 

设置主机变化数。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc changenum 命令。 

gbsc changenum 

no gbsc changenum 

参数  

参数 参数说明 

<1-20> 设置主机变化数 

缺省 

默认为 6 

命令模式 

全局命令模式。 

使用说明 

该命令主要用于动态带宽计算功能中。当主机数发生变化时，预测的单次变化数量，以

便更精确的计算动态带宽，避免带宽浪费。 

示例  

下面的例子配置内网主机变化数为 10： 

Router_config# gbsc changenum 10 

1.43  gbsc set-limitup-fact 

设置抑制上行因子。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc set-limitup-fact 命令。 

gbsc set-limitup-fact 

no gbsc set-limitup-fact 

参数  

参数 参数说明 

<0-30> 因子 
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缺省 

默认为 6 

命令模式 

全局命令模式。 

使用说明 

设置抑制上行因子。主要用于在带宽消耗型应用如 P2P、网络视频等应用中，在限制这

些应用时，采取限制上行以减少下行报文丢弃的方式来进行带宽限制，以避免带宽的剧

烈震荡，使带宽的增加减少尽可能的处于平滑转换状态。 

示例  

下面的例子配置抑制上行因子为 10： 

Router_config# gbsc set-limitup-fact 10 

1.44  gbsc set-cr-times 

设置 大可用带宽倍数。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc set-cr-times 命令。 

gbsc set-cr-times 

no gbsc set-cr-times 

参数  

参数 参数说明 

<1-50> 大可用带宽倍数 

缺省 

默认为 8 

命令模式 

全局命令模式。 

使用说明 

该命令主要用于动态带宽分配功能中，弹性带宽的设置，只有在启用动态带宽的情况下，

配置才生效。关于动态带宽计算方式，以及 大 小保证带宽倍数的使用可以参照以下

公式来计算: 

上行 小保证带宽=上行总带宽× 小保证带宽倍数/主机数; 

上行 大允许带宽=上行总带宽× 大带宽倍数/主机数; 

下行 小保证带宽=下行总带宽× 小保证带宽倍数/主机数; 

下行 大允许带宽=下行总带宽× 大带宽倍数/主机数。 
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示例  

下面的例子配置 大保证带宽倍数为 16： 

Router_config# gbsc set-cr-times 16 

1.45  gbsc set-ar-times 

设置 小保证带宽倍数。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc set-ar-times 命令。 

gbsc set-ar-times 

no gbsc set-ar-times 

参数  

参数 参数说明 

<1-50> 小保证带宽倍数 

缺省 

缺省为 4 

命令模式 

全局命令模式。 

使用说明 

该命令主要用于动态带宽分配功能中，弹性带宽的设置，只有在启用动态带宽的情况下，

配置才生效。关于动态带宽计算方式，以及 大 小保证带宽倍数的使用可以参照以下

公式来计算: 

上行 小保证带宽=上行总带宽× 小保证带宽倍数/主机数; 

上行 大允许带宽=上行总带宽× 大带宽倍数/主机数; 

下行 小保证带宽=下行总带宽× 小保证带宽倍数/主机数; 

下行 大允许带宽=下行总带宽× 大带宽倍数/主机数。 

示例  

下面的例子配置 小保证带宽倍数为 10： 

Router_config# gbsc set-ar-times 10 

1.46  gbsc set-rcache-threshold 

设置路由cache增长阈值。如果要恢复成默认设置，使用 no gbsc set-rcache-threshold

命令。 

gbsc set-rcache-threshold 

no gbsc set-rcache-threshold 
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参数  

参数 参数说明 

<0 - 100 

count/second> 
频率 

缺省  

默认为 2 

命令模式 

全局命令模式。 

使用说明 

设置路由 cache 增长阈值。该命令配置主机的剩余 route cache 每秒增加的值，数值在

0-100 之间。每增加一条路由，剩余 route cache 的值会减 1，如果减到零，则对主机

进行惩罚，而每过一秒需要增加一点剩余 route cache ，这个命令就是用来配置每秒增

加的值。 

示例  

下面的例子配置路由 cache 增长阈值为 50： 

Router_config# gbsc set-rcache-threshold 50 

示例 

Router_config_gbsc_grp#anti dos 

Router_config_gbsc_grp# 

防止组内主机 DOS 攻击 

Router_config_gbsc_grp#no anti dos 

Router_config_gbsc_grp# 

取消防 DOS 配置 
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