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模拟接口语音接口卡将语音信号转换成 IP 包或帧的格式，通过数据网来进行语音传输。该

接口卡提供各种接口，用于连接电话设备或网络，目前可提供的接口有 FXS，分单路和双路。 

 

功能特征 
 提供 8/16/32 路全双工语音通道； 

 支持下列语音压缩编码： 

G.723.1 6.3/5.3 kbps, 

G.729 AnnexA 8k， 

G.727 32k 32k/40k, 

G.726 32k 40k， 

G.711 alaw 64k， 

G.711 ulaw 64k 

 遵循 FRF.11 VoFR IA.语音帧格式； 

 支持 G.168 回波抵消协议； 

 TIA 464B DTMF 检测与生成； 

VAD/CNG(Silence Suppression): G.729 B for G.729A coders, 

G.723.1A for G.723.1 coders. High Grade proprietary for G.711, 

G.726/727 &NetCoder； 

 

安装过程 
注意：语音接口卡不支持热插拔（hot swap），为了避免损坏接口卡，在安装或拆卸接口卡

前应将电源断开，并断开外接电缆。 

接口卡安装步骤如下： 

1.将电源关闭。 

2.将接口卡从槽口沿导轨推入，在末端稍加用力将卡推入插槽中，将接口卡的螺丝旋紧固定。 

3.将接电缆连到接口卡的接口上，打开电源。 

4.如需更换接口卡，重复步骤 1-3。 

 

接口使用 
模拟接口语音接口卡目前只支持 FXS，通过普通电话线可直接连标准话机。 

 

FXS 接口卡 
该接口处在用户线和数字交换网络之间，用于解决用户线路和交换网络衔接的一系列问

题，对用户一侧就是 CCITT 定义的 Z口，它可以接入用户的话机，也可通过 MODEM 提供低速

的数据连接。 

主要功能有： 

1. 对每个用户馈电(Battery Feed),过压保护(Over Voltage Protection),振铃

(Ringing),监视(Supervision),编译码(Codec),2/4 线转换(Hybrid)及测试(Test)等



7 项功能。 

2. 铃流输出为有效值 70±5V，频率为 25±2Hz，谐波失真不大于 10%的正弦信号。在 300mA

负载时输出电压有效值不低于 60V。 

3. 馈电电压为-48V，允许最大用户环路电阻为 1800Ω（包括话机内阻 300Ω），话机电流

应不低于 18mA，建议用户线长度不要超过 3KM。 

4. 馈电工作电流应为 18~45mA 

5. 支持来电显示。 

6. REN≥3,视话机而定。 

7. 雷击波涌保护特性：峰值电压 2KV，波前时间 10μs，半峰时间 700μs 。 

8. 电力线感应保护特性：300V，时间为 200ms 的过电压 。 

9. 电力线接触的防护特性：有效值为 220V，时间为 15min 的过电压。 

5.   此外为了线路的测试,加入了线路管理的功能。 

6.   话务的集中和扩散、上行，将多个用户终端接入，汇集到 IP 网络上、下行，将来自

IP 网络上的语音流量分到各个终端。 

8.   收集用户的拨号等选择信息,以提供后续的路由选择。 

  

FXS 接口卡后面板上对应的每一路提供了一个状态指示灯——ACT，指示当前端口状态。

如下图所示： 
 

 

 
LED 灯说明： 
 

LED  描述  
ACT 灭，表示端口空闲；亮，表示端口被占用。 

 
HIC-2FXS 面板图 

 


