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BDCOM UAS1000系列

统一认证计费服务平台
【产品概述】

针对无线网络对用户的管理能力弱、业务控制能力差、网络安全无法保障等问题，上海博达依托对有线和无线网络的深刻认识，在进行了充分的市场调研的基础上，推出了UAS1000系列统一认证平台，实现了对有线、无线网络终端的接入认证、页面定制、PORTAL推送、用户计费、策略设置、统计分析、用户认证管理等功能，可以满足用户认证控制、用户准入、认证管理、业务控制和安全性，同时提供页面定制规范，极大丰富了用户对前端认证页面的多样化需求。

上海博达UAS1000统一认证平台基于BDROS内核进行开发，具有完全的自主知识产权可采用桥接、NAT或旁路部署模式，适用于任意网络，为用户提供Portal认证，授权，实时控制，配合Portal服务器中自带的认证计费管理平台，完成开户、建立套餐、认证上网、计费管理、统计分析等功能。

【主要特性】
Radius厂家属性支持华为、中兴、华三、锐捷、神码等国内主流品牌，同时也兼容思科、Juniper、阿尔卡特、爱立信、Aruba、Microtik等国际知名品牌的产品和系统
支持任意IP地址NAS设备对接，无论NAS客户端是否为固定地址

支持华为和CMCC2.0规范PORTAL协议，可与第三方厂家的AC或BRAS、交换机等设备对接，由本机做为PORTAL服务器实现认证
支持基于MAC无感知认证，支持MAC二次免认证

支持限定帐号登录数，支持同一帐号上线数超额后，新上线用户挤老用户下线功能

支持多元素绑定功能，包括：AP MAC地址、用户MAC地址、VLAN号、NAS IP等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系以上所有的绑定支持自动绑定数据功能

支持基于LDAP、AD域服务器的统一身份认证

支持学生账号绑定多个运营商账号功能，并能根据选择的运营商出口转换对应的运营商账号进行认证

支持运营商BRAS对接，实现二次认证功能，满足与运营商合营进行相互结算问题

支持与运营商AAA对接，实现用户认证功能，满足与运营商合营结算问题
支持与校园一卡通系统对接，实现用户认证及缴费功能
支持用户身份证号和手机号实名认证、联网查询功能

支持用户上线计时功能，从用户首次上线开始计时

支持如下统计功能：注册人数趋势、在线人数走势、注册终端类型、上网终端类型、帐号在线率、在网用户率、PORTAL页面推送、累计认证成功数、认证失败记录、人均上网时长、人均上网流量

支持天、月、年、小时等时长计费策略支持精确流量计费策略

支持自定义套餐设置，设置套餐包和叠加包，用户可以购买不同和套餐

支持批量开户功能

支持用户属性字段自定义扩展可视化配置

支持用户财务对帐功能，以确保每日帐目精准

操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作操作员根据不同的组有不同的操作权限

支持用户上网日志记录查询功能

支持WebService接口功能，支持接口日志记录查询

支持主、备服务器的数据自动同步功能

在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、短消息通知等功能

提供全业务接口，供第三方系统实现所有宽带业务办理和业务查询功能

基于WEB的在线自助服务系统，用户可在自助系统完成大部分的业务功能

系统能自动根据终端类型（PC或移动终端）显示适配页面的自助服务页面

支持自助注册功能、自助查询业务、自助变更套餐、停/开机、自助缴费功能，自助缴费功能支持微信、支付宝交费

【硬件规格】
	
	UAS1000-1K
	UAS1000-5K
	自定义A
	自定义B
	自定义C

	CON
	1个RJ45
	1个RJ45
	1个RJ45 (可选)
	1个RJ45 (可选)
	1个RJ45 (可选)

	标配网口
	6个GE电口
	6个GE电口
	4-6个GE网口

光电形态自选
	4-6个GE网口

光电形态自选
	4-6个GE网口

推荐2个万兆光

	CPU能力
	/
	/
	双核4线程

≥2.0GHz
	四核4线程

≥2.5GHz
	四核8线程

≥2.5GHz

	DDR内存
	默认4GB
	默认8GB
	≥8GB
	≥16GB
	≥16GB

	固态硬盘
	默认256GB
	默认512GB
	≥512GB
	≥512GB
	≥1TB，推荐RAID

	用户容量
	1K~2K
	5K~10K
	最大10000
	最大20000
	最大50000

	说明
	嵌入式硬件和系统软件一体
	博达提供认证计费系统，用户自备X86服务器


【软件规格】
	项目
	功能描述

	设备功能
	硬件设备可以局域网部署或云部署，云部署支持公有云和私有云
全套系统能支持完全软件部署方式，安装在甲方提供的PC服务器上运行
支持基于VM的虚拟化部署产品认证平台及数据库平台

	认证方式
	支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP、专用客户端等），并支持以上认证方式混合接入
Radius厂家属性至少支持华为、中兴、华三、锐捷、神码、CISCO、Juniper、Ericsson、Alcart、Aruba、Microti、爱立信、海蜘蛛、PANABIT、爱快、蓝海卓越、碧海威等厂家
Radius对接可通过配置界面选择支持的厂家
支持任意IP地址NAS设备对接，无论NAS客户端是否为固定地址
支持基于MAC无感知认证，支持MAC二次免认证
支持用户账号的唯一性认证；同时可配置同一账户允许同时登陆数
支持限定帐号登录数，支持同一帐号上线数超额后，新上线用户挤老用户下线功能
支持多元素绑定功能，这些数据包括：AP MAC地址、用户MAC地址、VLAN号、NAS IP等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系
以上所有的绑定支持自动绑定数据功能针对成千上万的用户的绑定数据，手动输入则工作量大并且容易出错此功能可减少网管人员的工作量，解决了绑定数据输入错误等问题
支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上
能指定不同用户组认证通过后重定向到不同的页面
支持基于LDAP、AD域服务器的统一身份认证
支持学生账号绑定多个运营商账号功能，并能根据选择的运营商出口转换对应的运营商账号进行认证
支持运营商BRAS对接，实现二次认证功能，满足与运营商合营进行相互结算问题

	自动服务
	基于WEB的在线自助服务系统，用户可在自助系统完成大部分的业务功能
系统能自动根据终端类型（PC或移动终端）显示适配页面的自助服务页面
支持自助注册功能、自助查询业务、自助变更套餐、停/开机功能
支持自助缴费功能，至少支持微信、支付宝、以及不低于两家的第三方支付平台交费
支持用户自助下线，自助查询、自助清空绑定信息等功能
支持短信开户功能
支持用户身份证号和手机号实名认证功能
支持用户密码通过注册手机找回功能

	统计功能
	支持注册人数趋势统计功能
支持在线人数走势统计功能
支持注册终端类型统计功能
支持上网终端类型统计功能
支持帐号在线率统计功能
支持在网用户率统计功能
支持PORTAL页面推送统计功能
支持累计认证成功数统计功能
支持认证失败记录统计功能
支持人均上网时长统计功能
支持人均上网流量统计功能

	计费功能
	支持天、月、年、小时等时长计费策略
支持精确流量计费策略
支持用户欠费自动停机
支持自定义套餐设置，设置套餐包和叠加包，用户可以购买不同和套餐
使用时间和流量实时控制，对用户累计使用时间和流量进行实时监控，用户使用
超过预先设定的时间和流量显示，系统能自动切断用户连接
用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象
期限用户赠送，可在操作员对单个期限用户进行赠送，也可以批量赠送
支持批量开户功能
支持用户上线计时功能
支持用户属性字段自定义扩展可视化配置
支持用户财务对帐功能，以确保每日帐目精准
有效期支持以分钟、小时、天为单位
支持过期停机或销户
支持计费策计费策略变更历史可详细查询
支持交费记录查询功能

	系统管理
	操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作。操作员根据不同的组有不同的操作权限
在线用户管理功能，支持将在线用户踢下线功能
支持用户上网日志记录查询功能
支持webservice接口功能，支持接口日志记录查询
不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限
支持通过远程多名操作人员同时操作
支持主、备服务器的数据自动同步功能
如今后扩展用户数，能在线平滑升级，不影响用户的接入

	用户管理
	用户组的用户管理和方便的开户模板方式

在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、短消息通知等功能

不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为1K

可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量

可记录用户每次上网的上下行IP流量

支持与深信服、任子行等第三方安全审计系统对接

支持MAC黑名单和白名单功能

支持一卡通系统接口对接

动态生成营业报表，查询条件可随意选用组合

提供全业务接口，供第三方系统实现所有宽带业务办理和业务查询功能


【订购信息】
	项目
	描述

	BDCOM UAS1000-1K
	统一认证服务平台（标配1个CON控制口，6个GE以太网口，256GB固态硬盘存储（SSD），最大支持1000并发用户认证，License需单独选购）

	BDCOM UAS1000-5K
	统一认证服务平台（标配1个CON控制口，6个GE以太网口，512GB固态硬盘存储（SSD），最大支持5000或10000并发用户认证，License需单独选购）

	BDCOM UAS1000-OS
	统一认证服务平台软件包（支持私有云、公有云、虚拟机等多种方式部署，最大支持100K个用户接入，License需单独选购）

	UAS-LIC-100
	统一认证服务平台License授权（包含100并发用户）

	UAS-LIC-1000
	统一认证服务平台License授权（包含1000并发用户）

	UAS-LIC-PMS
	酒店PMS系统二次开发对接服务（1~3周工作量，根据用户具体需求确定）
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免责声明


本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。





上海博达数据通信有限公司


SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD





地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号


ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203


官网：www.bdcom.com.cn


电话：021-50800666


传真：021-50801839








                                                                                                                      

